
Technische Ausstattung Kur-Theater Hennef
(St an d A pril 2010, Än derungen vorbehalten) 

Bühnengröße: 9 m x 3,2 m 

Spielfläche: 8 m x 3 m,  Aufgänge hinten links u. vorne rechts

Sitzplätze: max. 188

Licht: 

Strom: 1 x 32 A, 1 x 16 A

Dimmer: 2x Zero 88 Rack 6 (6x10 A)

Steuerung: Behringer Eurolight 2412 

24 Kanäle, 12 Kanal Szene in Szene, 120 Szenen programmierbar 

Scheinwerfer: 

6 x Griven Theaterspot 1000W  mit Flügeltor-Klappen

6 x PAR 64 MFL 500 W 

6 x PAR 56 Floorstand 300 W

1 x Verfolger Selecon Chorus 1200 

Ton: 

Mixer: Soundcraft Spirit M8, 8 mono + 4 stereo.  8/ 2/ 1, 4 Aux 

Multicore: 24/8 Bühne > FOH

Beschallung: 2 x d&b E9, 2x d&b E0 (Vorderkante Bühne) 

Verstärkung: 1 x d&b D6, 1xd&b P1200A 

Monitore: 2x dB Technologies Opera M12-4 Aktivmonitor

Micros: 2 x Shure SM 58, 2 x Sennheiser evolution 845 s, 

             2 x Sennheiser Microport (Empfänger EM 100 G2, Sender SK 100 G2) 
                  mit  2x Lavalier-Micro Sennheiser M4,  2x Headset DPA 4066 F, 
                        1x Handsender Sennheiser SKM 145 -G2 .D / MD 845
Peripherie: 

1x CD  Denon DN-D4000 Doppel-CD Player (mp3-fähig)

1x dbx 1231 2x 31-Band Graphic EQ (PA)

1x Yamaha Q 2031 B 2x 30-Band Graphic EQ (Monitor)

1x Lexicon MX200, Dual Hall- und Effekt-Prozessor

1x Samson S-com Compressor/Limiter

Techn. Leitung: Fritz Neußer, Fon 02242/2231, Fax: 02242/868566, 
                            Mobil: 0172/6311570,  Mail: neusser@netcologne.de 
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